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Guide de démarrage rapide
C’est un scanneur prêt à l'emploi 1D ou 2D. Si vous utilisez un clavier 
américain, le scanneur est disponible après la connexion. Si vous utilisez un 
clavier d'un autre pays, vous devez dé�inir la langue du clavier avant de 
l'utiliser. Pour plus de détails, reportez-vous au réglage "de la langue du 
clavier".

Programme de réglage du code à barres
Les réglages d'usine par défaut du scanner sont ceux du terminal universeux. 
Pour modi�ier ces réglages, vous pouvez scanner le code à barres dans le 
manuel. Un astérisque (*) à côté de l'option indique le réglage d'usine par 
défaut.

Langue du clavier
Pour que le scanneur puisse télécharger le code à barres correct, vous devez 
d’abord dé�inir la langue du clavier.

Par exemple:
Si vous utilisez un clavier français, après le scan du clavier français suivant, le 
scanneur émettra le code à barres conformément à la disposition du clavier 
français. Le clavier américain est le réglage initial,vous pouvez ignorer ce 
réglage si vous utilisez le clavier.

6060101
Langue du clavier américaine*

6060112
Langue du clavier portugaise
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6060108
Langue du clavier française

6060116
Langue du clavier espagnole

6060109
Langue du clavier allemande

606011A
Langue du clavier turque Q

606010D
Langue du clavier italienne

606010B
Langue du clavier hongroise

6060102
Langue du clavier belge

606011B
Langue du clavier britannique

606011D
Langue du clavier tchèque

6060117
Langue du clavier suédoise



Mode de scan du code
Mode de bouton
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour déclencher le scan du 
code, relâchez le bouton pour terminer le scan du code.
Le scan du code achève après la réussite du scan ou quand le temps de scan est 
hors de lexigence,sinon,il va scanner le code suivant.
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Mode de scan continu
En mode de scan continu, le scanneur peut scanner en permanence le code. Le 
scan du code achève après la réussite du scan ou quand le temps de scan est 
hors de lexigence,sinon,il va scanner le code suivant.

2050220
Modalità pulsante *

2050204
Mode de scan continu

0005026
Langue du clavier turque F
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Mode de détection automatique
En mode de détection automatique, le scanneur détecte la lumière 
environnante. Le code de scan est déclenché lorsque la lumière change. Le scan 
du code achève après la réussite du scan ou quand le temps de scan est hors de 
lexigence. Quel que soit le dernier code à barres réussi ou échoué, le scanneur 
ré-entrera dans la lumière qui détecte l'environnement.

Le scanneur fournit un raccourci pour dé�inir le terminateur CR ou CR & LF ou 
TAB. Il peut être activé en scannant le code à barres correspondant ci-dessous.

Réglage du terminateur

2050209
Mode détection automatique

3030050
Désactiver

3030051
CR & LF*

3030052
CR

3030053
TAB



Silencieux
Pour activer ou désactiver le bip, scannez le code à barres correspondant 
ci-dessous.
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Volume du code de scan
Scannez le code à barres correspondant et réglez le volume de scan.

2050802
Bas

2050801
Médium

2050800
* Aigu

30300C0
Désactiver *

30300C1
Active



Réinitialisation d'usine
Si vous devez annuler le programme précédemment dé�ini, scannez le code à 
barres ci-dessous pour restaurer les réglages d'usine.

Système de code à barres
Activer / désactiver le code à barres 1D
Si la fonction de désactivation du code à barres 1D est activée, le scanneur ne 
pourra pas scanner le code à barres 1D.

Activer / désactiver le code à barres
Si la fonction de désactivation du code à barres 2D est activée, le scanneur ne 
pourra pas scanner le code à barres 2D.
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303FFF3
Réinitialisation d'usine

3030110
Désactiver code à barres 1D

3030111
Activer code à barres 1D

3030500
Désactiver code à barres 2D

3030501
Activer code à barres 2D



Code supplémentaire
Les codes à barres EAN / UPC peuvent être complétés par un code 
supplémentaire à deux ou cinq chiffres pour former un nouveau code à barres. 
Dans l'exemple ci-dessous, la partie délimitée par la ligne pointillée bleue est le 
code à barres EAN-8 et la partie délimitée par la ligne pointillé rouge est le 
code supplémentaire.

Interleaved 2 of 5
Activer / désactiver interleaved 2 of 5
Scannez le code à barres suivant pour activer ou désactiver interleaved
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2010E00
* Désactiver le code à barres
supplémentaires à deux ou

cinq chiffres EAN / UPC

2010E02
Activer le code à barres

supplémentaires à deux ou
cinq chiffres EAN / UPC

1000061
*Activer interleaved 2 of 5

1000060
Désactiver interleaved 2 of 5



Codabar
Activer / désactiver Codabar
Activer / désactiver Codabar en balayant le code à barres approprié ci-dessous.

MSI/MSI PLESSEY
Activer / désactiver MSI
Scannez le code à barres approprié ci-dessous pour activer ou désactiver le 
code MSI.

Note: La longueur par défaut de interleaved 2 of 5 est de 14 chiffres Si la 
longueur de votre code à barres ne correspond pas à cela, scannez «longueur 
arbitraire».
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001080902440000
Longueur arbitraire

1000071
Activer Codabar

1000070
*Désactiver  Codabar

1000141
Activer MSI

1000140
*Désactiver MSI



ISSN
Activer / désactiver le code ISSN
Scannez le code à barres approprié ci-dessous pour activer ou désactiver le 
code ISSN.

GS1 DataBar/RSS
Activer / désactiver GS1 DataBar-14
Scannez le code à barres approprié ci-dessous pour activer ou désactiver le 
GS1 DataBar-14.

Activer / désactiver le code limite GS1 DataBar
Scannez le code à barres approprié ci-dessous pour activer ou désactiver le 
code de limite GS1 DataBar.
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3030330
*Désactiver ISSN

3030331
Activer ISSN

1000351
Activer GS1 DataBar-14

1000350
*Désactiver GS1 DataBar-14

1000361
Activer le code limite

GS1 DataBar

1000360
*Désactiver le code limite

GS1 DataBar



Activer / désactiver le code d'extension GS1 DataBar
Scannez le code à barres approprié ci-dessous pour activer ou désactiver le 
code d'extension GS1 DataBar.

Code à barres 1D inversé
Code à barres normal - code à barres noir à fond blanc

Code à barres inversé - code à barres blanc à fond noir
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1000371
Activer le code d'extension

GS1 DataBar

1000370
*Désactiver le code d'extension

GS1 DataBar

3030910
* Scanner le code à barres 1D normal

3030911
Activer le scan du code à barres inversé 1D



Système de code 2D
PDF417
Activer / désactiver PDF417

Code PDF417 inversé

Scannez le code à barres approprié ci-dessous pour activer ou désactiver 
PDF417

Code QR
Activer / désactiver le code QR
Scannez le code à barres approprié ci-dessous pour activer ou désactiver le 
code QR.
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1000171
*Activer PDF417

1003250
Désactiver le code QR

1003251
*Activer le code QR

1000170
Désactiver PDF417

3030610
*Scanner le code PDF417

normal

3030612
Scanner le code PDF417

normal et inversé
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Data Matrix (DM)
Activer / désactiver Data Matrix (DM)

Code à barres inversé

Scannez le code à barres approprié ci-dessous pour activer ou désactiver Data 
Matrix (DM).

Code QR inversé

3030670
* Scanner le code QR normal

1003240
Désactiver Data Matrix

3030672
Scanner le code QR normal

et inversé

1003241
*Activer Data Matrix

30306B0
* Scanner le code Data

Matrix normal

30306B2
Scanner le code Data Matrixnormal

et inversé
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Maxi Code
Activer / désactiver Maxi Code
Scannez le code à barres approprié ci-dessous pour activer ou désactiver Maxi 
Code.

Aztec Code
Activer / désactiver Aztec Code
Scannez le code à barres approprié ci-dessous pour activer ou désactiver Aztec 
Code.

1003260
*Désactiver Maxi Code

1003261
Activer Maxi Code

1003280
*Désactiver Aztec Code

1003281
Activer Aztec Code
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Guida Rapida
Se si utilizza una tastiera americana, lo scanner è di tipo Collge & Usa. Se si 
utilizza una tastiera di un altro paese, è necessario impostare la lingua della 
tastiera prima di utilizzarla. Per i dettagli, fai riferimento all'impostazione della 
"Lingua della tastiera".

Programma di impostazione del codice a barre
L'impostazione prede�inita di fabbrica dello scanner sono impostazioni 
generali di terminale e di trasmissione. Per modi�icare queste impostazioni, è 
possibile farlo scansionando il codice a barre nel manuale. Un asterisco (*) 
accanto all'opzione indica l'impostazione prede�inita di fabbrica.

Lingua della tastiera
Af�inché lo scanner possa caricare il codice a barre corretto, è necessario prima 
impostare la lingua della tastiera.

Ad esempio:
Se si utilizza una tastiera francese, dopo aver scansionato la seguente tastiera 
francese, lo scanner emetterà il codice a barre in base al layout della tastiera 
francese. La tastiera americana è l'impostazione iniziale e puoi ignorare questa 
impostazione se usi la tastiera.

6060101
Tastiera americana*

6060112
Tastiera portoghese
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6060108
Tastiera francese

6060109
Tastiera tedesca

6060116
Tastiera spagnola

606011A
Tastiera turca Q

606010D
Tastiera italiana

606010B
Tastiera ungherese

6060102
Tastiera belga

606011B
Tastiera britannica

606011D
Tastiera ceca

6060117
Tastiera svedese
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Modalità scansione
Modalità pulsante
Premi e tieni premuto il pulsante per attivare la scansione, rilascia il pulsante 
per terminare la scansione.
Quando la scansione ha esito positivo o il tempo supera il tempo di scansione, 
la scansione termina. Il prossimo codice a barre verrà scansionato 
automaticamente dopo il tempo speci�icato.

2050220
Modalità pulsante *

Modalità di scansione continua
Nella modalità di scansione continua, lo scanner può scansionare 
continuamente il codice.. Quando la scansione ha esito positivo o il tempo 
supera il tempo di scansione, la scansione termina. Il prossimo codice a barre 
verrà scansionato automaticamente dopo il tempo speci�icato.

2050204
Modalità continua
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Modalità di auto-induzione
In modalità auto-induzione, lo scanner rileva la luce circostante. La scansione 
viene attivata quando la luce cambia. Quando la scansione ha esito positivo o il 
tempo supera il tempo di scansione, la scansione termina. Indipendentemente 
dall'ultimo codice a barre riuscito o fallito, lo scanner reinserirà la luce che 
rileva l'ambiente circostante.

Impostazione dei simboli terminali

2050209
Modalità di auto-induzione

3030050
Disattiva

3030051
CR & LF*

3030052
CR

3030053
TAB
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Volume di scansione
Scansiona il codice a barre corrispondente e imposta il volume di scansione.

Muto
Per attivare o disattivare il segnale acustico, eseguire la scansione del codice a 
barre corrispondente in basso.

2050802
Volume basso

2050801
Volume medio

2050800
*Volume alto

30300C0
Disattiva *

30300C1
Attiva

Ripristina le impostazioni di fabbrica
Se è necessario annullare il programma impostato in precedenza, esegui la 
scansione del codice a barre sottostante per ripristinare le impostazioni di 
fabbrica.

303FFF3
Ripristina le impostazioni di fabbrica



Codice aggiuntivo
I codici a barre EAN/UPC possono essere espansi con un codice aggiuntivo a 
due cifre o cinque cifre per formare un nuovo codice a barre. Nell'esempio 
seguente, la parte racchiusa dalla linea tratteggiata blu è il codice a barre 
EAN-8 e la parte dal cerchio tratteggiato rosso è il codice aggiuntivo.
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Sistema di codici a barre

2010E00
* Disattiva EAN/UPC per aggiungere

un codice a barre a 2 o 5 cifre

2010E02
Attiva EAN/UPC per aggiungere

un codice a barre a 2 o 5 cifre



Interleaved 2 of 5
Attiva/disattiva Interleaved 2 of 5
Esegui la scansione del seguente codice a barre per attivare o disattivare il 
codice incrociato 2/5.

Nota: La lunghezza prede�inita di interleaved 2 of 5 è di 14 cifre. Se la 
lunghezza del codice a barre non corrisponde a questa, scansiona "lunghezza 
arbitraria".
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1000061
* Attiva Interleaved 2 of 5

1000060
disattiva Interleaved 2 of 5

001080902440000
Lunghezza arbitraria



Codabar
Attiva/disattiva Codabar
Scansiona il corrispondente codice a barre seguente per attivare/disattivare 
Codabar.

MSI/MSI PLESSEY
Attiva/disattiva MSI
Scansiona il corrispondente codice a barre di seguito per attivare o disattivare 
il codice MSI.
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1000141
Attiva MSI

1000140
* Disattiva MSI

1000071
Attiva Codabar

1000070
*Disattiva Codabar



ISSN
Attiva/disattiva codice ISSN
Scansiona il corrispondente codice a barre di seguito per attivare o disattivare 
il codice ISSN.

GS1 DataBar/RSS
Attiva/disattiva GS1 DataBar-14
Scansiona il corrispondente codice a barre di seguito per attivare o disattivare 
GS1 DataBar-14.

Attiva / disattiva il codice limite GS1 DataBar
Scansiona il corrispondente codice a barre di seguito per attivare o disattivare 
il codice limite GS1 DataBar.
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3030330
*Attiva ISSN

3030331
* Disattiva ISSN

1000351
Attiva GS1 DataBar-14

1000350
*Disattiva GS1 DataBar-14

1000361
Attiva il codice limite

GS1 DataBar

1000360
* Disattiva il codice limite

GS1 DataBar



Attiva/disattiva il codice di estensione GS1 DataBar 
Scansiona il corrispondente codice a barre di seguito per attivare o disattivare 
il codice di estensione GS1 DataBar.

Codice a barre unidimensionale inverso
Codice a barre ordinario - sfondo bianco, codice a barre nero 

Codice a barre controbianco - codice a barre bianco, sfondo nero
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1000371
Attiva il codice di estensione

GS1 DataBar

1000370
*Disattiva il codice di estensione

GS1 DataBar

3030910
* Scansiona codice a barre ordinario

3030911
Attiva la scansione del codice a barre unidimensionale contro-bianco



Sistema di codice 2D
PDF417
Attiva/disattiva PDF417

Codice PDF417 inverso

Scansiona il corrispondente codice a barre seguente per attivare o disattivare 
PDF417

Codice QR
Attiva/disattiva codice a barre
Scansiona il corrispondente codice a barre seguente per attivare o disattivare il 
codice a barre.
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1000170
Disattiva PDF417

1000171
*Attiva PDF417

3030610
*Scansiona il codice ordinario

PDF417

3030612
Scansiona codice ordinario e

inverso PDF417

1003250
Disattiva codice QR

1003251
*Attiva codice QR
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Data Matrix (DM)
Attiva/disattiva Data Matrix (DM)

Codice a barre inverso

Scansiona il corrispondente codice a barre seguente per attivare o disattivare 
Data Matrix (DM).

Codice a barre inverso

3030670
* Scansiona il codice a barre

ordinario

3030672
Scansiona codice a barre

ordinaro e inverso

1003240
Disattiva Data Matrix

1003241
*Attiva Data Matrix

30306B0
*Scansiona codice ordinario

Data Matrix

30306B2
Scansiona codice Data Matrix ordinario

e contro-bianco
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Maxi Code
Attiva/disattiva Maxi Code
Scansiona il corrispondente codice a barre seguente per attivare o disattivare 
Maxi Code。

Aztec Code
Attiva/disattiva Aztec Code
Scansiona il corrispondente codice a barre seguente per attivare o disattivare 
Maxi Code.

1003260
*Disattiva Maxi Code

1003261
Attiva Maxi Code

1003280
*Disattiva Aztec Code

1003281
Attiva Aztec Code
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Si utiliza un teclado americano, el escáner es enchufado y usado. Si utiliza un 
teclado de otro país, debe con�igurar el idioma del teclado antes de usarlo. Para 
obtener más información, consulte la con�iguración de "Idioma de teclado".

Programa de con�iguración de código de barras
El valor predeterminado de fábrica del escáner es la con�iguración del terminal 
universal. Para cambiar estas con�iguraciones, puede hacer esto escaneando el 
código de barras en el manual. Un asterisco (*) junto a la opción indica la 
con�iguración predeterminada de fábrica.

Idioma de teclado
Para que el escáner sube el código de barras correcto, primero debe con�igurar 
el idioma del teclado.
Por ejemplo:
Si usa un teclado francés y escanea el código de barras del comando del 
“teclado francés”, el escáner emitirá el código de barras según la distribución 
del teclado francés. El idioma del teclado americano es la con�iguración 
predeterminada. Se puede ignorar esta con�iguración si usa el idioma de este 
teclado.

6060101
Idioma de teclado americano *

6060112
Idioma de teclado portugués
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6060109
Idioma del teclado alemán

6060108
Idioma del teclado francés

6060116
Idioma de teclado español

606011A
Idioma de teclado turco Q

606010D
Idioma del teclado italiano

606010B
Idioma de teclado húngaro

6060102
Idioma de teclado belga

606011B
Idioma del teclado británico

606011D
Idioma de teclado checo

6060117
Idioma de teclado sueco



Modo de escaneo de código
Modo de botón
Mantenga presionado el botón para activar el escaneo de código, suelte el 
botón para �inalizar el escaneo de código.
Escanear el código con éxito o el tiempo excede un tiempo de escaneo 
terminará el código de escaneo. El siguiente código de barras se escaneará 
automáticamente después del tiempo especi�icado

Modo de escaneo continuo
En el modo de escaneo continuo, el escáner puede escanear continuamente el 
código. Escanear el código con éxito o el tiempo excede un tiempo de escaneo 
terminará el código de escaneo. El siguiente código de barras se escaneará 
automáticamente después del tiempo especi�icado
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2050220
Modo de botón *

2050204
Modo continuo

0005026
Langue du clavier turque F
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Modo de autoinducción
En el modo de autoinducción, el escáner detecta la luz circundante. El código 
de escaneo se activa cuando cambia la luz. Escanear el código con éxito o el 
tiempo excede un tiempo de escaneo terminará el código de escaneo. 
Independientemente del último código de barras exitoso o fallido, el escáner 
reingresará a detectar la luz en el entorno circundante.

El escáner proporciona un acceso directo para con�igurar el símbolo �inal CR o 
CR&LF o TAB. Se puede activar escaneando el código de barras 
correspondiente a continuación.

Con�iguración de símbolo terminal

2050209
Modo de autoinducción

3030050
Cerrar

3030051
CR & LF*

3030052
CR

3030053
TAB
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Volumen de escaneo de código
Escanee el código de barras correspondiente y con�igure el volumen de
escaneo de código.

Silencio
Para abrir o cerrar el sonido de aviso, escanee el código de barras 
correspondiente a continuación.

2050802
Volumen bajo

2050801
Volumen medio

2050800
* Volumen alto

30300C0
Cerrar *

30300C1
Abrir



Restaurar la con�iguración de fábrica
Si necesita cancelar el programa previamente con�igurado, escanee el código 
de barras a continuación para restaurar la con�iguración de fábrica.

Tipo de código de barras

Código adicional
Los códigos de barras EAN / UPC se pueden expandir con un código adicional 
de dos o cinco dígitos para formar un nuevo código de barras. En el siguiente 
ejemplo, la parte encerrada por la línea de puntos azul es el código de barras 
EAN-8, y la parte encerrada por la línea de puntos roja es el código adicional.
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303FFF3
Restaurar la con�iguración de fábrica

2010E00
* Cierre EAN/UPC, agregue 2 o 5

códigos de barras



Interleaved 2 of 5
Abrir/cerrar el Interleaved 2 of 5
Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar el Interleaved 2 of 5.

Nota: La longitud predeterminada del Interleaved 2 of 5 es el número de 14 
dígitos. Si la longitud de su código de barras no coincide, escanee "longitud 
arbitraria".
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2010E02
Abra EAN/UPC, agregue 2 o 5

códigos de barras

1000061
*Abrir el Interleaved 2 of 5

1000060
Cerrar el Interleaved 2 of 5



Codabar
Abrir/cerrar Codabar
Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar Codabar.

MSI/MSI PLESSEY
Abrir/cerrar MSI
Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar el código MSI
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1000071
Abrir Codabar

1000070
*Cerrar Codabar

1000141
Abrir MSI

1000140
*Cerrar MSI

001080902440000
Cualquier longitud



ISSN
Abrir/cerrar el código ISSN
Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar el código ISSN.

GS1 DataBar/RSS
Abrir/cerrar GS1 DataBar-14
Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar GS1 DataBar-14.

Abrir/cerrar el código límite GS1 DataBar
Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar el código límite GS1 
DataBar
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3030330
*Cerrar ISSN

3030331
Abrir ISSN

1000351
Abrir GS1 DataBar-14

1000350
*Cerrar GS1 DataBar-14

1000361
Abrir el código límite

GS1 DataBar

1000360
*Cerrar el código límite

GS1 DataBar



Abrir/cerrar el código de extensión GS1 DataBar
Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar el código de extensión 
GS1 DataBar

Código de barras unidimensional blanco con el
fondo negro
Código de barras ordinario - Código de barras negro con el fondo blanco

Código de barras inverso - Código de barras blanco con el fondo negro
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1000371
Abrir el código de extensión

GS1 DataBar

1000370
*Cerrar el código de extensión

GS1 DataBar

3030910
*Escanear el códigos de barras

unidimensional ordinario

3030911
Iniciar escanear el código de barras unidimensional

blanco con el fondo negro 



Tipo de código 2D
PDF417
Abrir/cerrar PDF417

Código de barras blanco con el fondo negro PDF417

Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar PDF417

Código QR
Abrir/cerrar el código QR
Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar el código QR.
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1000170
Cerrar PDF417

1000171
*Abrir PDF417

3030610
*Escaneo ordinario PDF417

3030612
Escaneo ordinario y Código de barras

blanco con el fondo negro PDF417

1003250
Cerrar el código QR

1003251
*Abrir el código QR
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Data Matrix (DM)
Abrir/cerrar Data Matrix (DM)

Código de barras blanco con el fondo negro

Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar Data Matrix(DM).

Código QR blanco con el fondo negro

3030670
*Escaneo ordinario de código QR

3030672
Escaneo ordinario y código QR blanco

con el fondo negro

1003240
Cerrar Data Matrix

1003241
*Abrir Data Matrix

30306B0
*Escaneo ordinario de

código Data Matrix

30306B2
Escaneo ordinario y código Data
Matrix blanco con el fondo negro
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Maxi Code
Abrir/cerrar Maxi Code
Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar Maxi Code.

Aztec Code
Abrir/cerrar Aztec Code
Escanee el siguiente código de barras para abrir/cerrar Maxi Code.

1003260
*Cerrar Maxi Code

1003261
Abrir Maxi Code

1003280
*Cerrar Aztec Code

1003281
Abrir Aztec Code




