
热敏标签打印机
      QR-368C系列
（3DD2-368C系列）

1.打印机开机、关机
  开机：长按电源按键3秒，电源指示灯绿灯亮起，打印机开机。
  关机：打印机开机状态下，长按电源按键3秒，电源指示灯熄灭，打
  印机关机。

1）必须用电源按键关闭电源。如果用拔掉电源插头的方法关闭电源，

   会损坏打印机内的电路，破坏打印数据。

2）请使用本机原装电源，否则可能造成打印质量下降或者损伤打印机。

3）电源关闭后再次打开电源时，要等待一定的时间（≥5S）。如果

   不隔开一定的时间而立即打开电源易产生故障。

4）关闭电源后，操作面板的电源灯需通过2～3秒后才灭掉。这是正常

   情况，不是故障。

2.电源连接

1）连接电源线缆                2）连接USB线缆

3）打印机开机
   长按电源按键3秒，电源指示灯绿灯亮起，打印机开机。
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等待打印机冷却后自动继续工作 注①

确认打印机正确装入纸张 注①②
进行标签自动智能学习
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灰尘、异物、粘性物质或其他粘连在打印头或打印机内的污染物可
能会降低打印质量。脏污时请按以下方法清洁打印头。

      注意事项:

1）清洁前务必将打印机关机。
2）由于打印时，打印头会变得很热。因此，如果想要清洁打印头，
   请关闭打印机，并在开始前等待 2~3分钟。
3）清洁打印头时，注意不要触碰打印头的加热部分，以免打印头
   因静电等造成损坏。
4）注意不要刮伤或损坏打印头。

7.1 清洁打印头
1）请打开打印机上盖用清洁笔（或沾有稀释酒精（酒精或异丙醇）
   的棉棒）沿打印头中间到两边的方向清洁。
2）清洁打印头后，不要立刻使用打印机，等待所使用的清洁酒精完
   全挥发（1到2分钟），打印头完全干燥后方可使用。

7.2 清洁传感器、胶辊和纸张路径
1）请打开打印机上盖取出纸张。
2）使用干燥的棉布或棉棒擦去灰尘或异物。
3）将棉布或棉棒浸上医用酒精，用其擦去粘性异物或其他污染物。
4）清洁零部件后不要立刻使用打印机，等待酒精完全挥发（1到2
   分钟），打印机完全干燥后方可使用。

注意：当打印质量或纸张检测性能下降时，清洁零部件。

注意：

    如果您发现本手册所述信息有任何错误或遗漏，请您向我们或者经
销商反映，对此我们深表感谢。

注意事项10

胶辊
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蓝牙指示灯（仅限带蓝牙的机型）

走纸键

电源指示灯

打印机的状态及故障可通过按键指示灯颜色及蜂鸣器鸣叫

确定，并可通过对按键对打印机进行简单操作。

1.走纸功能

打印机开机状态下，按下走纸键，打印机会依所学习到的纸张类

型将纸张送出到指定的吐纸位置。使用热敏纸时，按走纸键一次

会送出一整张纸。

2.纸张的智能学习

打印机关机状态下，打开上盖，装入纸张并合上上盖，打印机开

机，待打印机正常初始化完成后（大概3-5秒时间），按下走纸键

并保持，直到听到“滴”的一声后松开，打印机即可自动执行纸

张的智能学习。

3.打印设备自检页

在打印机待机状态下，且正确装入纸张情况下，按下走纸键并保

持，直到听到“滴、滴滴”后松开，打印机即可打印设备自检页。

4.纸张安装

打印方式

打印速度

打印宽度

通讯接口

纸张性质

纸张宽度

纸卷厚度

电    源

热敏打印

150mm/s（MAX）

80mm（MAX）

USB、蓝牙（选配）

热敏标签纸

40-84mm

0.11-0.13mm

24V/1.5A

传 感 器

工作温度

工作湿度

存储温度

存储湿度

机器尺寸

机器净重

  

反射式/穿透式感测器

5 - 35℃

20-90%（非冷凝）

20-93%（非冷凝）

155*82*63mm

0.44KG      

-25 - 55℃

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
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