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PRCD1000Model PRCD2000 PRCD3000 PRCD1100 PRCD2100 PRCD3100
Test pressure 1T

Two probes Four probes

5T

Test principle

Applicable 
samples

Test 
Condition 

Range

1.Die diameter：13mm；
2.Pressure：70MPa；
3.Resistance range：1μΩ~20MΩ 
Remarks: National Standard for Graphite Negative Materials：
GB／T 24533-2019，Stress Required 2200lb

1.Die diameter：16mm；
2.Pressure：200MPa；
3.Resistance range:
1μΩ~1200MΩ

1.Die diameter：16mm； 
2.Pressure：200MPa； 
3.Resistance Range：1μΩ~200MΩ

Two probes
Two probe & Four probe 
dual function
(software selection 
function + switch mold)

High resistance 
samples (such as 
LFP,LCO, NCM, etc.)

Low resistance samples 
(such as LFP, graphite, 
conductive agent, etc.) 

 Positive and negative 
samples 

Four probes
Two probe & Four probe 
dual function
(software selection function 
+ switch mold)

High resistance 
samples (such as 
LFP，LCO, NCM, etc.)

Low resistance samples 
(such as graphite, 
conductive agent, etc.) 

Positive and negative 
samples （Resistance 
Range 1μΩ~200MΩ）
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