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Серия HF40
Трехосная ручка управления кончиком
пальца

Трехосная ручка управления серией HC-HF40

Особенности продукта

-Используя принципы эргономики, компактная форма и комфортная эксплуатация.
-Операция кончиков пальцев, самосвязка пружины.

-Работа под большим
углом в любом
направлении трех осей. ·
Верхний конец может
поддерживать двойные
кнопки.

-Выход с интерфейсом RS232 или USB дополнительный.

Приложение

Эта серия продуктов в основном используется в
оборудовании видеоконтроля, электрических
колесных креслах и медицинском оборудовании.

Технические параметры Техническая информация

электрические параметры
Напряжение питания 5±0.5Вд.c (стандартное
напряжение)

9-36ВдDC (широкое напряжение)
Максимальный ток питания 22мА (ось XY)

33 мА (ось Z)
максимальное
напряжение
перегрузки

20 Вдc

Максимальное
напряжение
обратной
полярности

-10Вдc

сопротивление 10 кQ
медианное
выходное
напряжение

2,5 ± 0,1 Вдо

Линейная ошибка
выходного
напряжения

<±4%

механические параметры
угол качения ±28° (ось XY); ±42° (ось Z)
режим работы автоматическая сброска

всплывающей таблетки
пусковая сила 3N
максимальная
рабочая сила

8N

ограничительн
ая сила

> 300Н

> 3
млн
раз
(ось
XY) >
2 млн
раз
(ось Z)

вес веса 143,5 г

параметры окружающей среды
Рабочая температура -30℃~+70℃
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Серия HF40
Трехосная ручка управления кончиком
пальца

Выбор продукта

① ② ③ ④

входное напряжение
HF40

С 5Vde (стандартное напряжение)
W 9~36Vdc (USB

широкого
напряжения не
применяется)

выбор лимитной пластины
Режим ограничения
одного слова IAX (ось X)
Режим ограничения
одного слова IAY (ось Y) 1
2AP Режим ограничения
земли 10
2AC круговый режим ограничения O
2AQ квадратный режим ограничения □
2AG круглый лимит + направляющая
канавка

Выходной сигнал (другие
выборы см. Приложение, можно
настроить) тип H51 Hall, выход
напряжения 0,5` 2,5^4,5V
H52 тип Hall, выход
напряжения 0 ~ 2.5 ~ 5V
RS232RS232
последовательный выход
цифрового сигнала

USB USB интерфейс цифровой сигнал
(широкое напряжение не применяется)

⑤ ⑥

выходной
способ

Прямой выход
(линия номера) A:
выход конектора

выбор ручки
Рукоятка серии Z0Z. С осью Z без кнопок
Рукоятка серии Z1 Z, одна кнопка с осью Z
Рукоятка серии Z2 Z, с осью Z, двойной
кнопкой
ZN (ручка серии Z без оси Z
без кнопки ручка серии
ZN1Z, ручка серии Z без
одной кнопки ZN: ручка
серии Z, ручка серии L0L
без двух кнопок оси Z, ручка
серии L1L без кнопки оси Z,
ручка серии L2L без одной
кнопки оси Z, ручка серии
L3L3 без оси без кнопки
H (ручка серии H, с осью Z
без кнопки ручка серии HH,
с одной кнопкой оси Z
Рукоятка серии BH с двумя кнопками
оси Z

Рукоятка серии HNCH без оси Z без
кнопок
Рукоятка серии HN1H без одной кнопки
оси Z
Рукоятка серии HN2H без двух кнопок на
оси Z
※ Примечание: трехосные
продукты в настоящее время
доступны с ручкой серии Z,
ручкой серии H;

сер
ия,
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Верхний конец ручки

Рукоя
тка Z1
(с осью
Z)

Рукоя
тка H1
(с
осью
Z)

Рукоя
тка Z2
(с осью
Z)

Рукоя
тка H2
(с осью
Z)

Рукоя
тка Z0
(с
осью
Z)

Рукоя
тка H0
(с
осью
Z)

Руко
ятка
L1
(без
оси Z)

Рукоя
тка L3
(без
оси Z)

Рукоя
тка L0
(без
оси Z)

Примечание
Серия ZN: внешний вид такой же, как серия Z, но без
выхода оси Z; Производятся ручки ZN0, ZN1, ZN2; Серия
HN: внешний вид такой же, как серия H, но без выхода
оси Z; Получены ручки HN0.HN1, HN2;

Механическая установка Product Installation

t≤4мм

только

40.4

снизу вверх отверстие клиентской
панели

'Примечание: стандартный винт-механический винт с
крестовой головкой M3*14

31.
6

40.4
загрузка
сверху
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Электроснабжение Электрические подключения

BT1 BT2

БТ1

П1

Режим выхода один один шкаф холла

8 ног
номер
ноги

Холл. Цвет, цвет

ЦНД, ЦНД черный

2 ВКС, ВКС красный

3 Xout желтый

4

5 Yout зеленый

6
7 Zout синий

8
9 БТ1 коричневый

10 В1 белый

11 31 2 фиолетовый

12

Режим выхода 2 Избыточная проводка
Холла

12-ячейковый выход
конектора

номер
ноги

Холл. Цвет, цвет

ЦНД, ЦНД черный
2 ВКС, ВКС красный

3 AXout желтый

4 BX out Желтый/бел
ый

5 AYout зеленый

6 Боут Зеленый/бе
лый

7 AZout синий

8 BZ out Синий/белы
й

9 БТ1 коричневы
й

10 БТКО белый
11 БТ2 фиолетовы

й
12 /

USB RS232

USB, USB

USB соответствует порту подключения типа A

RS232

Стандартный выходной кабель переключается на
пластину RS232, а также с соединением питания;

П3
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